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LAKIERNICTWO

Fiddes - piekne i tatwe
uszlachetnianie drewna

Wzrost popularnosci rzemiosta i popytu na wyroby rzemiesinicze doskonale daje sie zauwazyc réwniez w branzy
stolarskiej. Klienci oczekuja coraz czesciej indywidualnego podejscia, niebanalnego designu i elastycznosci
producentdw, o co na ogdt fatwiej w matych zaktadach stolarskich czy manufakturach oferujacych wysokiej
klasy produkty. Niejednokrotnie dla matych producentow wyzwaniem staje sie jednak wykoriczenie powierzchni
drewna, ktdre powinno wspdtgrac z projektem oraz oferowac trwate i estetyczne zabezpieczenie mebli czy
podtég. Rozwigzaniem w takich sytuacjach mogg byc tatwe w uzyciu, a przy tym doskonate jakosciowo oleje

i barwniki brytyjskiej firmy Fiddes & Sons, ktdrej wytacznym importerem na terenie Polski jest firma madrona.pl.

ajpopularniejszym
produktem w ofer-
cie brytyjskiego pro-
ducenta jest twardy
olejowosk Fiddes Hard Wax
Qil. Jest on mieszanina olejow,
woskoéw oraz zywic stosowana
do uszlachetniania wszelkich
elementéw drewnianych we-
wnatrz pomieszczen. Pozwala

PIEKNA DREWNA

Ny prodi nastep
Waoski « Dlejowoski = Qleje do drewna = Srodki
Palitury = Barwniki » Narzedzia | akcesoria » Dkucia

na uzyskanie z jednej stro-
ny niezwykle estetycznej, a z
drugiej odpornej powierzch-
ni. Produkt na ogot stosowany
jest do wykariczania podtog,
blatéw roboczych, stoléw oraz
wszelkich mebli drewnianych.
Powloka daje odpornos$é na
wode, soki, cole czy alkohol,
spetnia tez norme EN 71,3, co
pozwala stosowac ja na me-
blach i zabawkach dzieciecych.

Twardy olejowosk Fiddes
dostepny jest w wersji bez-
barwnej oraz w kilkunastu
kolorach. Bezbarwny olejo-
wosk producent oferuje w 4
stopniach potysku - silnym
macie, macie, satynie oraz
péipotysku. Dodatkowo do-
stepna jest wersja ,,dab rozja-
§niany” (w macie i satynie),
ktdra pozwala zachowac jasny
kolor drewna.

Olejowoski barwione
najtadniej prezentuja sie na

www.madrona.pl
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UIGHT OAK - jasny dab

gatunkach
pier§cienio-
wo-naczynio-
wych oraz na
drewnie struk-
turyzowanym,
gdzie pomaga-
ja podkresli¢
efekt szczot-
kowania. Co
wazne, pro-
dukt jest tatwy
W nanoszeniu,
ktére mozna
przeprowadzic
bawetniana
szmatka, gab-
ka, pedzlem
cZy - W przy-
padku pod-
16g - padem.
Schniecie war-
stwy trwa oko-
fo 4-6 godzin,
co pozwala na
zamKniecie cy-
klu w ramach
jednego dnia.
Alternatywa wobec twar-
dego olejowosku moze byé
Fiddes Clear Glaze - trady-
cyjny, jednokomponentowy
poliuretan do nanoszenia
recznego (pedzel, szmatka,
pad), dostepny w macie, sa-
tynie i potysku. Daje on bar-
dzo estetyczny i odporny film
stosowany do uszlachetniania
podtég, schodéw, blatéw, me-
bli wewnatrz pomieszczen.
Uzupetnieniem oferty -
do stosowania zaréwno pod
olejowosk, jak tez pod ,gla-

MEDIUM OAK - éredni dab

DARK OAK - clamny dal

LIGHT VICTORIAN - Jasny wiktoriaitski

MAHOGANY - mahoniowy

KENILWORTH OAK - dab 2 Kenilworth

zure”, sa bejce nitro-olejowe
Fiddes. Dzieki specjalnej for-
mulacji maja one wydtuzony
czas schniecia, co pozwala
na bezproblemowe barwie-
nie drewna na wiekszych po-
wierzchniach bez uzyskania
typowego ,olejowego” efektu.
Z peina oferta firmy moz-

na zapoznac sie na stronie in-
ternetowej madrona.pl, gdzie
znajduja sie niezbedne infor-
macje na temat produktéw
firmy Fiddes i ich zastosowari.
(ab)

www.mmia.pl



